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30 літрів 

40 літрів 

 
Вбудовані мінібари з 

опійними скляними 

дверцятами відмінна якість за доступною ціною 
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відмінна якість за доступною ціною 

Мінібаои PRIMO, які розроблені у Швейцарії – з великим внутрішнім об’ємом, простим, 

але стильним дизайном, низьким споживанням електроенергії та безшумною 

абсорбційною технологією є ідеальним рішенням для Вашого готелю. Мінібари PRIMO 

об’ємом 30 або 40 літрів, стандартно комплектуються внутрішнім підсвіченням та 

замком та опціонно – скляними дверцятами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стандартні характеристики 

• Ємність – до 24 продуктів 

• Прозорі полиці на дверцятах з регулюванням для 

кращою видимістю продуктів 

• Полиці знімаються для кращого обслуговування 

• Термоізоляція з Циклопентану 

• Повністю автоматичне розморожування та легке 

регулювання термостату 

• Надійні навіси дверцят, яки можуть бути 

конвертовані з лівих на праві 

• Магнітний ущільнювач по периметру дверцят 

• Інтегрована ручка 

• Внутрішнє підсвічення 

Технічні характеристики 

 
* Середнє споживання електроенергії за 24 години при 
нормальних умовах експлуатації 

Вимоги до вентиляції вбудованих мінібарів: Для належної 
вентиляції необхідний мінімальне відкритий простір 200 
см . Канал для циркуляції повітря є обов’язковим для 
належної вентиляції та функціонування. Будь ласка, 
зверніть увагу до специфікації меблів у разі вбудованих 
моделей. 

Характеристики можуть змінюватись без 
попередження у разі вдосконалення продукції. 

 Primo XC-EA-
27 

Primo XC-EA-40 

Об’єм 27 л 26 л 

Розміри ВxШxГ (мм) 512x384x423 512x419x423 

Споживна потужністьs (Вт) 60-75 W 60-75 W 

Напруга живлення (В) 110/220 110/220 

Споживання електроенергії 
(кВт/24год)* 

0.74 0.7 

Вага (кг) 11.1 11.7 

Рівень шуму (dB) 23 23 

Сертифікація UL/G-Mark/CB/EAC/GS-Mark/NOM 
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