
Reg. UE 305/2011 

CPR 

CE 
1. Fabbricante: 

ISEO Serrature s.p.A. 

Via S. Girolamo, 13 -IT 25055 - Pisogne ·(BS) 
Tel : +3903648821 Fax: +390364882263 web:www:iseo.com e-mail:iseo@iseo.com 

DoP No EN12209-4265 

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 - IT 25055- Pisogne (BS) 
2. Codice di identificazione del prodotto: 

Serratura meccanica 

-IS EO 

I I 

3. Numero di tipo che consente l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 (CPR): 

Serie: 
Modelli : 

ISEO 2161 (OLSO 1739), ISEO 2141 (OLSO 1901-1921), ISEO 2149, ISEO 2169 
2161*,2141*,2149*,2169* 

Accessori: 212* 

4. Uso previsto del prodotto: 

5. Sistema di valutazione della costanza delle 
prestazioni: 

·6. Organismo Notificato: 

7. Certificato di costanza delle prestazioni: 

8. Norma armonizzata: 

9. Caratteristiche essenziali 

Su porte di compartimentazione al fuoco/fumo 

1 - Allegato V (305/2011 UE - CPR) 

CSI S.p.A. Numero: 0497 

0497 - CPR - 4265 

EN 12209:03/ AC:05 Classificazione: 131 M 131110 I G 121 HI A 1210 I 

EN12209 § 5.1.2 Forza di ritorno dello scrocco ;::: 2,5 [Nm] 

Massa della porta e forza di 
EN 12209 § 5.4.2 

chiusura 

EN 12209 § 5.3.1 Durabilita dello scrocco 

EN 12209 § 5.5 
ldoneita all'impiego su porte 
tagliafuoco e/o tagliafumo 

EN 12209 § 5.1.1 Sostanze pericolose 

Pag. 1 I 6 

Massa della porta~ 200 [kg], forza di chiusura ~50 [N] 

200.000 cicli di prova con 25 [N] di carico sullo scrocco 

Grado 1: idoneo all'impiego su porte tagliafuoco/tagliafumo 

I materiali contenuti in questo prodotto non contengono o rilasciano sostanze 
pericolose in quantita superiore ai livelli massimi specificati in esistenti norme dei 
materiali Europee o di qualsiasi normativa nazionale 

DoP W 4265-rO 
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CPR 
ISEO Serrature s.p.A. 
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DoP No EN12209-4265 
1. Manufacturer: 

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13- IT 25055 - Pisogne (BS) 

2. Product identification code: 

Mechanically operated lock 

-IS EO 

~ 

3. Type number allowing identification of the construction product as required under Article 11, paragraph 4 (CPR): 

Series: 
Models: 

ISEO 2161 (OLSO 1739), ISEO 2141 (OLSO 1901-1921), ISEO 2149, ISEO 2169 
2161*,2141*,2149*,2169* 

Accessories: 212* 

4. Intended use of the construction product: 

5. System of assessment and verification of 
constancy of performance: 

6. Notified Body: 

7. Certificate of constancy of performance: 

8. Harmonized standard: 

9. Essential characteristics 

EN12209 § 5.1.2 

EN 12209 § 

5.4.2.2 

Return force on the latch bolt 

Door mass and closing force 

EN 12209 § 5.3.1 Durability of the latch 

Suitability for use on 
EN 12209 § s.s fire/smoke resistance door 

assemblies. 

EN 1i209 § s.1.1 Dangerous substances 
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On fire and/or smoke control doors 

1 -Annex V {305/2011 UE - CPR) 

CSI S.p.A. Number 0497 

0497 - CPR - 4265 

EN 12209:03/AC:05 Classification: 131 M I311IOIG 121 H IAI2IOI 

~ 2,5 [Nm) 

Door mass::; 200 [kg], door closing force::; 50 [N) 

200.000 test cycles with 25 [N]Ioad on the latch 

Grade 1: suitable for use on fire/smoke resisting door assemblies. 

The materials in this product do not contain or release any dangerous substances 
in excess of the maximum levels specified in existing European material standards 
or any national regulations. 

DoP W 4265-rO 
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Reg. UE 305/2011 

CPR 
ISEO Serrature s.p.A. 

ViaS. Girolamo, 13 -IT 25055- Pisogne (BS) 

CE Tel : +3903648821 Fax: +390364882263 web:www.iseo.com e-mail :iseo@iseo.com 

DoP ·No EN 12209-4265 
1. Fabricante: 

ISEO Serrature S.p.A.- Via S. Girolamo, 13 -IT 25055- Pisogne (BS) 

2. Codigo de indentification unico del producto-tipo: 

Cerradura mecanica 

3. Numero de codigo de identification del producto de la construction de acuerdo al Art. 11, parrafo 4 (RPC): 

Serie: 
Modelos: 

ISEO 2161 (OLSO 1739), ISEO 2141 (OLSO 1901-1921), ISEO 2149, ISEO 2169 
2161*,2141*,2149*,2169* 

Accessori: 212* 

4. Uso previsto del producto de la 
construction 

5. Sistema de evaluation y verification de la 
constantia de las prestationes del 
producto: 

Uso en puerta cortafuego I anti-humo. 

1- Allegato V (305/2011 UE- RPC) 

6. Organismo notificado CSI S.p.A. Numero: 0497 

7. certificado de constantia de prestationes: 0497 - CPR - 4265 

-IS EO 

8. Norma armonizada: EN 12209:03/ AC:05 Clasification: 131 M 13111 0 I G 121 H I A 121 0 I 
9. Caracterfsticas esenciales 

EN12209 § 5.1.2 
Fuerza de retorno del 
resbalon 

~ 2,5 [Nm] 

Masa de la puerta y fuerza de 
EN 12209 § 5.4.2 M a sa de la puerta ::; 200 [kg], fuerza de cierre::; 50 [N] 

cierre 

Durabilidad de la action del 
EN 12209 § 5.3.1 resbalon. 200.000 ciclos de prueva, 25 [N] de carga lateral sob reel resba16n . 

EN 12209 § 5.5 
ldoneidad de uso en puerta 
cortafuego I anti-humo. 

EN 12209 § 5.1.1 Sustantias peligrosas 
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Grado 1: ldoneidad para uso en puertas cortafuego/anti-humo. 

Los materiales de Ios productos no contienen o liberan ninguna sustancia 
peligrosa en niveles superiores a Ios maximos especificados en las normas 
europeas de materiales existentes yen cualquier regulaci6n nacional. 

DoP W 4265-rO 



Reg. UE 305/2011 

CPR 

CE 
1. Fabricant : 

ISEO Serrature s.p.A. 

Via S. Girolamo, 13 - IT 25055 - Pisogne (BS) 
Tel : +3903648821 Fax: +390364882263 web:www.iseo.com e-mail :iseo@iseo.com 

DoP No EN12209-4265 

ISEO Serrature S.p.A. -Via S. Girolamo, 13 -IT 25055- Pisogne (BS) 

2. Code d'identification unique du produit type : 

Serrure mecanique 

-IS EO 

I I 

3. Numero de type permettant !'identification du produit de construction, conformement a !'article 11, paragraphe 4 (CPR) : 

Serie: 
Modeles: 

ISEO 2161 (OLSO 1739), ISEO 2141 (OLSO 1901-1921), ISEO 2149, I SEC 2169 
2161*, 2141*,2149*,2169* 

Accessoires: 212* 

4. Usage prevu du produit de construction 

5. Systemes d'evaluation et de verification 
de la const;;mce des performances du 
produit de construction : 

6. Organisme de certification : 

7. Certificat de constance de performance : 

8. N norme harmonisee : 

9. Caracteristiques essentielles 

EN12209 § 5.1.2 
force de retour de la pene 
demi-tour 

masse de la porte e force de 
EN 12209 § 5.4.2 

fermeture 

Endurance de !'action du 
EN 12209 § 5.3.1 

pene demi-tour 

Apte a !'utilisation sur portes 

Pour portes resistantes au feu/etanches aux fumees 

1 - Annexe V (305/2011 UE - CPR) 

CSI S.p.A. .Numero : 0497 

0497 - CPR - 4265 

EN 12209:03/ AC:05 Classification : 131 M 13111 0 I G 121 HI A 121 0 I 

~ 2,5 [Nm] 

masse de la porte::; 200 [kg], force de fermeture::; 50 [N] 

200.000 cycles d'essai- 25 [N] de charge sur le pene demi-tour 

EN 12209 § 5.5 resistantes au feu/etanches Grade 1: apte a I' utilisation sur portes coupe-feu I etanches aux fumees. 
aux fumees 

EN 12209 § 5.1.1 Substances dangereuses 

Pag. 4 I 6 

Les materiaux contenus dans les produits ne doivent pas contenir ou degager de 
substances dangereuses au-dela des niveaux maximum specifies dans les Normes 
europeennes de materiaux existantes ou les reglementations nationales 

DoP W 4265-rO 



Reg. UE 30512011 

CPR 
ISEO Serrature s.p.A. 

Via S. Girolamo, 13 -IT 25055 -· Pisogne (BS} 

CE Tel : +3903648821 Fax: +390364882263 web:www.iseo.com e-mail:iseo@iseo.com 

DoP No EN12209-4265 
1. Hersteller : 

ISEO Serrature S.p.A.- Via S. Girolamo, 13- IT 25055- Pisogne (BS} 

2. Eindeutiger ldentifikation Kode des ProdENttyps: 

Mechanische Schlosser 

-IS EO 

3. Typennummer, die eine ldentifizierung des BauprodENts in Obereinstimmung m it Artikelll Absatz 4 erlaubt : 

Serie: 
Modell: 

ISEO 2161 (OLSO 1739}, ISEO 2141 (OLSO 1901-1921}, ISEO 2149, ISEO 2169 
2161*,2141*,2149*,2169* 

Zubehor: 212* 

4. Verwendungszweck des BauprodENts 

5. System zur Bewertung und Oberprufung 
der Leistungsbestand!gkeit: 

6. ProdENtzertifizierungsstelle: 

7. Leistu ngsbestandigkeitsbescheinigung: 

8. Harmonisierte Norm: 

9. Wesentliche Merkmale 

Ruckstellkraft der 
EN12209 § 5.1.2 

Verriegelu ngsbolzen 

Masse der Tur und 
EN 

12209 
§ 

5
"
4

"
2 SchlieBkraft 

Dauerhaftigkeit des 
EN 12209 § 5.3.1 

Verriegelungsvorgangs 

Eignung fur den Einsatz in 
EN 12209 § 5.5 Feuerschutz- I 

Rauchschutztlir. 

EN 122o9 § 5.1.1 Gefahrliche lnhaltsstoffe 

Pag. 5 / 6 

Fur den Einsatz in Feuerschutz- I Rauchschutzti.ir 

1 - Anhang V (305/2011 UE- CPR) 

CSI S.p.A. Nostrifizierte Stelle(n}: 0497 

0497 - CPR - 4265 

EN 12209:03/ AC:05 

~ 2,5 [Nm) 

Klassifikation : 

Masse der Tur::; 200 [kg), Schlie~kraft::; 50 [N) 

200.000 Testzyklen- 25 [N) Belastung der Falle. 

Klasse 1: geeignet fUr den Einsatz in Feuerschutz- I Rauchschutztur. 

Die in diesem ProdENt verwendeten Materialien enthalten keine gefahrlichen 
Stoffe, die uber den angegebenen Hochstwerten der bestehenden europaischen 
Werkstoffnormen oder irgendwelchen nationalen Verordnungen liegen 

DoP N" 4265-rO 



Reg. UE 305/2011 

CPR 
ISEO Serrature s.p.A. 

Via S. Girolamo, 13- IT 25055- Pisogne (BS) 

-IS EO 

CE 
1 1 

I I 

Luogo 
Place 
Lugar 
Lieu 
Ort 

Tel : +3903648821 Fax: +390364882263 web:www.iseo.com e-mail :iseo@iseo.com 

DoP No EN12209-4265 

La prestazione del prodotto di cui ai punti 2 e 3 e conforme.alla prestazione dichiarata di cui a! punto 9. 
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabil ita esclusiva del fabbricante di cui al punto 1. 
Firmato a no me e per canto del fabbricante da : 

The performance of the product identified in points 2 and 3 is in conformity with the declared performance in point 9. 
The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 1. 
Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

as prestaciones de Ios productos identificados en Ios puntos 2 y 3 son conformes a !as prestaciones declaradas en el punto 9. 
La presente declaraci6n de prestaciones se emite bajo la unica responsabilidad del fabricante identificado en el punto 1. 
Firmado en nombre y por cuenta del fabricante por: 

Les performances du produit identifie aux points 2 et 3 sont conformes aux performances declarees indiquees au point 9. 
La presente declaration des performances est etablie sous la seule responsabilite du fabricant identifie au point 1. 
Signe pour le fabricant et en son nom par: 

Die Leistung des ProdENts unter den Nummern 2 und 3 steht im Einklang m it der erklarten Leistung des Punkts 9. 
Er ste llt diese Leistungserklarung unter die alleinige Verantwortung des Herste llers gemaB Punkt 1. 
Unterzeichnet im Auftrag des Herstellers von: 

Prima emissione 
First issu ing 
Fecha de primera Emisi6n 
Premiere deliverance 
Erste Ausstellung 

Emissione corrente 
Current issuing 
Emisi6n Actual 
Attribution en cours 
Aktuelle Ausstellung 

EVARISTO FACCHINETII 
Amministratore DelegatoiManaging Director I 

Administrador Delegado I Directeur general I Geschiiftsfuhrer 

PISOGNE (BS) ITALY 01/07/2013 06/06/2017 ___ ~{;-~)~~-_ ti_e_e d1 u_ ~!t· _________ ____ _ 
Firm a I Signature 
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